
T101 PIOVRA/B

Ancorante pesante per fissaggi strutturali non passanti su calcestruzzo e
materiali compatti. Versione con vite testa esagonale

ETA Opzione 7: qualificato per calcestruzzo non-fessurato
Alette di ancoraggio "esclusive", progettate per una tenuta superiore sul
calcestruzzo
Performance superiori rispetto ai tradizionali fissaggi
Zincatura con finitura Lanthane-F, per una maggior resistenza alla corrosione
Collare interno per una maggiore stabilità della vite
Gamma con diversi accessori, per soddisfare ogni esigenza di fissaggio

Scaffalature industriali
Balaustre esterne
Cancelli ed inferiate
Barriere di sicurezza
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DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

APPLICAZIONI



GAMMA

Breve descrizione prodotto Diametro
filettatura
ancorante 

Lunghezza
Ancorante 

Lunghezza
filettatura
ancorante 

Diametro
foro (mm)

Min.
Profondità di
foratura 

Quantità
confezione

Tipologia di
Packaging (Q.tà
minima vendibile)

Euro
Codice 

T101 PIOVRA/B 6 M6 48 mm 60 mm 12 mm 60 mm 50 Scatola di
cartone

8716010

ELEMATIC
ANCORANTE
T101-PIOVRA CV M
8

M8 55 mm 65 mm 14 mm 65 mm 50 Scatola di
cartone

8716011

ELEMATIC
ANCORANTE
T101-PIOVRA CV
M10

M10 65 mm 80 mm 16 mm 75 mm 25 Scatola di
cartone

8716012


