
Gomma Liquida Banda RinfoRzante

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.
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6310776 - Gomma Liquida Banda RinfoRzante 10 cm x 10 m it

nastRo in tessuto Resistente ed eLastico da utiLizzaRe in 
comBinazione con Bostik Gomma Liquida.

descRizione pRodotto
Usare Bostik Gomma Liquida in combinazione con le strisce di Bostik Gomma 
Liquida Banda Rinforzante per colmare crepe, spazi e fessure garantendo uno 
spessore ottimale di prodotto e un tempo di esecuzione più rapido.

campi di appLicazione
Sigillare, proteggere e riparare praticamente tutti i materiali come legno, 
cemento, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM, PVC, ecc. in combinazione con 
Bostik Gomma Liquida.

pRopRietà
�0 cm x �0 m
• Resistente ed elastico
• Eccellente assorbimento
• Colma crepe, spazi e fessure
• Garantisce uno spessore ottimale del prodotto

pRepaRazione
utensili: Forbici.

appLicazioni
modalità di utilizzo:  
�. Appicare il primo strato di Bostik Gomma Liquida
2. Applicare le strisce di Bostik Gomma Liquida Banda Rinforzante (tagliare, 
prima di eseguire il lavoro, le strisce della misura necessaria )
3. Premere bene
4. Procedere con la seconda applicazione del prodotto Bostik Gomma Liquida

Dopo aver applicato il primo strato di Bostik Gomma Liquida, disporre 
immediatamente la/le striscia/e di Bostik Gomma Liquida Banda Rinforzante, 

premere bene e passare subito con la seconda applicazione di prodotto.

specifiche tecniche
colore: Bianco
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